
Роллетные системы DoorHan
с приводами серии RS

Шлагбаумы DoorHan
серии Barrier

Краткое
руководство

 Transmitter 4

 Transmitter 4-Black

Transmitter 4-White

 Transmitter 4-Green

 Transmitter 4-Orange

 Transmitter 4-Pink

 Transmitter 4-Yellow



Уважаемый покупатель!

Компания DoorHan благодарит вас за приобрете-
ние нашей продукции. Мы надеемся, что вы остане-
тесь довольны качеством данного изделия. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиопульт DoorHan предназначен для дистанци-

онного управления приводами ограждающих кон-
струкций DoorHan, а также автоматикой других про-
изводителей при условии использования внешнего 
приемника DoorHan. Пульт имеет 4 радиоканала и 
позволяет управлять четырьмя устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота 433,92 МГц

Напряжение питания (постоянное) 12 V

Тип аккумуляторной батареи CR-2032

Рабочий диапазон 50 м

Количество каналов 4

Диапазон рабочих температур -40…+55 °C

Для программирования необходимо нажать кноп-
ку записи пульта на приводе и затем 2 раза кнопку 
на пульте.

https://aros.kz

Секционные ворота DoorHan
с приводами серий Sectional и Shaft

Сдвижные ворота DoorHan
с приводами серий Sliding

Распашные ворота DoorHan
с приводами серий ARM и Swing


