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Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w środku! Внимание! 
Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  Varování! Přečtěte si pozorně kapitolu “Upozornění”! Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

2x0.75мм 2

3x1.5mm2
RG58

3x1.5мм 2

3x1.5мм 2

5x0,75мм 2

2x1.5мм 2

17мм + “ X”

Y + 50мм

> 10мм 

> 25мм
60-70мм

A

D

B

E

E1

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ. 

“X”

Установка монтажного основания.

= Зубчатая рейка(Рис J).

Монтаж двигателя. 

Монтаж зубчатой рейки.

1

2

C4

3A 3B

43

Y

F

Крепление скоб концевых выключателей (прав. и лев.). 
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G

Кнопки программирования

F3 1,25A T

F1 0,63A T (220-230V
F1 1,6A T (120V)

Концевые выключатели

JP
28

3

RADIO

+
+

+

24V -
24V +
24 VSafe+

COM
START
OPEN

NO

NO

Питание аксессуаров

Управление

PHOT

STOP
COM

FAULT 1

BAR

FAULT 2

NC

NC

NC

Устройства безопасности

Сетевое питание

L
N

~
22

0-
23

0В
*

M
1+

-
Двигатель

Сигнальная лампа 

+ REF SWE
SWC ** 
SWO ** 

10
L

N
11

20
21

41
42

43
50

51
52

60
61

62
70

71
72

73
74

75

S1 S2 S3

ERR

FAULT2

FAULT1

PHOT

STOP

OPEN

START

BAR

H

JP3

24V

Подключение 1 пары непроверяемых фотоэлементов. 

2
1

TX1 2
1

RX1

4
5

3

50 51 70 72

24V

!
~24В ~220-230В*

Dip7=OFF

POWER

SWO

SWC

START
+ +

S3 S3 X1X1

START STOP

** С логикой реверсирования направления открывания = 000 (DIR = Правый) 
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При изменении логики открывания вправо/влево, не меняйте заводские подключения двигателя и концевых выключателей.

DIP 5 = OFF Направление открывания вправо.

DIP 5 = ON  Направление открывания влево. 

2

START OK
S1 S1 S1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ.

x1
S1 S2 S3

RADIO RADIO RADIO

Светится ровным светом

Непрерывное мигание

Прерывистое мигание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ .

=

Открывание Закрывание

Открывание Закрывание

5s

S1 S2 S3

S2S1 S3

SET

S2S1 S3

SET

S2S1 S3

SETOK KO

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ТЯГОВОГО УСИЛИЯ. 
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Правосторонняя установка.

Левосторонняя установка.
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- Na passagem de con�guração lógica da abertura direita/esquerda, não inverta a ligação original dos bornes 42-43.
- Περνώντας στη διαμόρφωση λειτουργίας από δεξιό/αριστερό άνοιγμα, μην αντιστρέψετε την αρχική σύνδεση των ακροδεκτών 42-43.
- Jeżeli zmieniamy kon�gurację logiki sterowania z otwierania w prawo/w lewo, nie wolno zamieniać oryginalnego połączenia zacisków 42-43
- При переводе логической конфигурации с открытия вправо/влево не менять изначальное подключение зажимов 42-43.
- Při změně kon�gurace programu z otvírání doprava/doleva nepřehazujte původní připojení svorek 42-43.
- Lojik kon�gürasyon sağ açılmadan sol açılmaya değiştirildiğinde, 42-43 klemenslerinin orijinal bağlantısının yerini değiştirmeyiniz.

Inversão direcção de abertura: 0FF
Αντιστροφή κατεύθυνσης ανοίγματος: 0FF
Odwrócenie kierunku ruchu otwierania: 0FF
Изменение направления открытия: 0FF
Obrácení směru při otvírání: 0FF
Açılma yönü ters çevirme: 0FF

DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 

DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 
DIP 5 

sentido de abertura: direito
προς το άνοιγμα: δεξιά
kierunek otwierania: w prawo
направление открытия: вправо
směr otvírání: vpravo
Açılma yönü: Sağ

2Inversão direcção de abertura: ON
Αντιστροφή κατεύθυνσης ανοίγματος: ON
Odwrócenie kierunku ruchu otwierania: ON
Изменение направления открытия: ON
Obrácení směru při otvírání: ON
Açılma yönü ters çevirme: ON

sentido de abertura: esquerdo
προς το άνοιγμα: αριστερά
kierunek otwierania: w lewo
направление открытия: влево
směr otvírání: vlevo
Açılma yönü: Sol

START OK
S1 S1 S1

MEMORIZAÇÃO DO RADIOCOMANDO, ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ, WPROWADZANIE DO PAMIĘCI,
STEROWANIA RADIOWEGO, UKLÁDÁNÍ RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO, RADYO KUMANDA KAYDETME.

x1
S1 S2 S3

RADIO RADIO RADIO

Fixo
Σταθερά αναμμένο
Świeci
Светится ровным светом
Svítí
Sabit

Luz �xa
Συνεχής αναλαμπή
Świeci światłem ciągłym
Непрерывное мигание
Plynulé blikání
Sürekli yanıp sönme

Luz intermitente
Διαλείπουσα αναλαμπή
Miga
Прерывистое мигание
přerušované blikání
Aralıklı yanıp sönme

LEGENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ-LEGENDA
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - LEGENDA - ANLAMLAR

=

AUTO OPEN AUTO CLOSE

AUTO OPEN AUTO CLOSE

5s

S1 S2 S3

S2S1 S3

SET

S2S1 S3

SET

S2S1 S3

SETOK KO

REGULAÇÃO AUTOSET, ΡΎΘΜΙΣΗ AUTOSET,REGULACJA USTAWIEŃ, 
AUTOMATYCZNYCH, РЕГУЛИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ, 
NASTAVENÍ AUTOSET, AUTOSET AYARI.

CP

X= 37

30

12

CVZ

28
60

X= 33

30

8

CVZ-S

6
X= 40

NO OK

N1

39

50

255

120

135

164

287

K L

M N

PP1

50
>2

5

>1
00

17

2m
m

O

Q

 S

Q1

Q3

Q2
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R50 51 52 70 71 72 73 74 75

24V -

24V +

24 VSafe+

CO
M

PHO
T

BAR

STO
P

FAULT 1

FAULT 2

NC NC

NC

PHOT

1
2

1
2
3
4
5

51
TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

52
50 TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX2 RX2

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX2 RX2

1 PHOT / 1 PHOT CL

1 PHOT / 1 PHOT CL

2 PHOT / 2 PHOT CL

BAR 8K2

50

52
50

52
50

51
50

51
50

51
50

51
50

70

72

70

72
73

70

70

72

73

*4 BAR

Bar 11
2
3
4
5
6

Bar 11
2
3
4
5

Bar 21
2
3
4
5

Bar 11
2
3
4
5
6

6

6

Bar 11
2
3
4
5
6

Bar 11
2
3
4
5

Bar 21
2
3
4
5

Bar 11
2
3
4
5
6

6

6

*5 BAR 8K2

1 BAR

1 BAR

2 BAR

51

51
50

51
50

51
50

52

52

52

74

70

74

70
75

74
70

51
50

70
75

70
74 8,2Kohm 5%

SAFETY EDGE SAFETY EDGE

D
IP

2 
O

FF

D
IP

7 
O

FF
D

IP
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N
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
1) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнительный привод DEIMOS BT A имеет широкий диапазон вариантов 
установки благодаря максимально низкому расположению зубчатого 
колеса, своей компактности и возможности регулировки высоты и глубины 
расположения. Регулируемый электронный ограничитель момента 
гарантирует защиту от смятия. Аварийное ручное управление выполняется 
очень легко с помощью рычага разблокировки.
Управление остановом с помощью концевых выключателей осуществляется 
электромеханическими микровыключателями.
Блок управления HAMAL поставляется изготовителем со стандартными 
настройками. Любые изменения вносятся с помощью настроек подстроечных 
резисторов и DIP-переключателя. 

Основные технические характеристики изделия:   
- Управление одним низковольтным двигателем; 
- Обнаружение препятствий; 
- Раздельные входы устройств безопасности;
- Встроенный радиоприемник клонируемых передатчиков с роллинг-кодом.

На плате установлены разъемные клеммные колодки для более удобного 
технического обслуживания или замены, с  установленными перемычками 
в целях облегчения монтажных работ. Перемычки установлены на клеммах:
70-71, 70-72, 70-74. Если клеммы используются, снимите соответствующие  
перемычки.

ПРОВЕРКА
Перед выполнением каждого цикла открывания и закрывания, блок HAMAL 
выполняет проверку реле хода и устройств безопасности (фотоэлементов).
В случае неправильного функционирования проверьте работу подключен-
ных устройств и кабельных соединений. 
 

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГАТЕЛЬ
400 600

Сетевое питание ~120В 60Гц 
~220-230В 50/60Гц(*)

~120В 60Гц 
~220-230В 50/60Гц(*)

Напряжение двигателя =24В =24В 
Мощность потребляемая 50Вт 70Вт

Ток потребляемый макс. 0,5A(~230В),1A(~110В) 0,5A(~230В),1A(~110В) 

Модуль зубчатого колеса 
(стандарт) 4 мм (14 зубьев) 4 мм (14 зубьев)

Скорость створки 
(стандарт) 12 м/мин 12 м/мин

Вес створки макс.
(стандарт)** 4000N (≈400кГ) 6000N (~600кГ)

Модуль зубчатого колеса 
(быстрое) 4 мм (18 зубьев) 4 мм (18 зубьев)

Скорость створки 
(быстрое) 16 м/мин 16 м/мин

Вес створки макс.
створки -быстрое** 3000N (≈300кГ) 3600N (≈360кГ)

Крутящий момент макс. 20Нм 30Нм

Реакция на удар
Электронный 
ограничитель 
момента

Электронный 
ограничитель 
момента

Смазка На весь срок службы На весь срок службы 

Ручное управление
Механическое 
разблокирование 
рычагом

Механическое 
разблокирование 
рычагом

Тип эксплуатации Интенсивный Интенсивный
Буферные батареи 
(дополнительно) 2 батареи 12В 1,2 Ач 2 батареи 12В 1,2 Ач

Температура окружающей 
среды -20°C ÷ + 55°C -20°C ÷ + 55°C

Класс защиты IP44 IP44
Уровень шума <70 дБА <70 дБА
Вес управляющего 
устройства 7 кГ (≈70 Н) 7 кГ (≈70 Н)

Размеры Рис. K Рис. K

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Изоляция сети/низкое 
напряжение > 2МОм =500В 

Температура рабочая -20 ÷ +55°C
Термическая защита Программное обеспечение
Диэлектрическая прочность сеть/бит ~3750В за 1 минуту
Питание дополнительных 
устройств

~24В 0,2А макс. 
~24В Safe

AUX 0 - Сигнальная лампа ~24 В, 1А макс.  
Предохранители Рис. G
Частота встроенного  
радиоприемника 
Rolling-Code

433,92 МГц

Задание параметров и логик Резисторы + DIP-переключатель
Количество комбинаций 4 миллиарда
Количество 
программируемых 
передатчиков макс. 63

Время работы макс. 3 мин

(*) работа с другим напряжением питания предоставляется по запросу.
(**) Не предусмотрены минимальные или максимальные размеры для 
управляемой части, которая может быть использована.

Варианты используемых передатчиков:
Все передатчики ROLLING CODE совместимы с 

3) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ (Рис. A)
Проложите кабели автоматической системы согласно действующим стандартам
для электрических устройств CEI 64-8, IEC364, документу HD384 и другим 
национальным стандартам.  

4)  УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ОСНОВАНИЯ (Рис. B)  
Подготовьте котлован, в который залейте цементированную площадку под
монтажное основание с утопленными анкерными болтами для крепления 
привода, с соблюдением указанных размеров.

5) СНЯТИЕ КОЖУХА ПРИВОДА (Рис. C) 
• Открутите два специальных фронтальных винта (Рис. C - п.1)
• Наклоните и сожмите кожух (Рис. C - п.2 - п.3), чтобы освободить его от двух
  задних зацепов (Рис. C - п.3A - п.3B).
• Снимите кожух (Рис. C - п.4).

6) МОНТАЖ ПРИВОДА (Рис. D)  

7) МОНТАЖ ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ (Рис. E - E1)  
Рекомендуемые типы зубчатой рейки (Рис. L) 

8) ЦЕНТРОВКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ  
(Рис. M - N1 - O)

ВНИМАНИЕ! Операция сварки должна выполняться обученным 
персоналом с использованием индивидуальных средств защиты, 

предусмотренных правилами техники безопасности (Рис. L).

9) КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  (Рис. F)

10) МЕХАНИЧЕСКИЕ УПОРЫ (Рис. P)
ВНИМАНИЕ! Ворота должны оборудоваться механическими 
упорами для отрывания и закрывания, во избежание выхода 

ворот за пределы верхней направляющей, и надежно закреплены 
в грунте на несколько сантиметров дальше точек конечных
положениий ворот.

Примечание. Активный барьер P1 должен устанавливаться так,
чтобы он не соприкасался с механическим упором.

11) РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА (см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Рис. 3).
Внимание! Не толкайте ворота при открывании и закрывании, а  
осторожно двигайте на всем протяжении пути.                                                                                            

12) ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК (Рис. G - Q) 
Проложите соответствующие электрические кабели (фазовый, нулевой 
и заземление) через короба и зафиксируйте различные компоненты 
автоматического оборудования в предназначенных для этого точках, 
осуществляя прокладку кабеля в соответствии с указаниями и схемами, 
приведенными в соответствующих руководствах. Подключите фазовый, 
нулевой и провод заземления (обязательно). Сетевой кабель крепится 
кабельным зажимом (Рис. Q - п.Q1) и скобой (Рис. Q - п.Q2), заземляющий 
провод, с изолирующей оболочкой желто-зеленого цвета, подключается
к соответствующему зажиму (Рис. Q - п.S), провода низкого напряжения   
пропускаются через специальную кабельную скобу (Рис. Q - п.Q3). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При выполнении кабельных подключений и монтажа 
электрооборудования руководствуйтесь действующими нормами и ПУЭ. 
Проводники, к которым подается питание с разным напряжением, должны 
быть физически разделены или надлежащим образом изолированы с 
помощью дополнительной изоляции толщиной не менее 1 мм. 
Провода у клемм должны быть закреплены дополнительными 
приспособлениями, например, хомутами. Все соединительные кабели 
должны проходить вдали от радиаторов.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

Клеммы Назначение Описание
П

ит
ан

ие

L Фаза
Сетевое питание ~220-230В 50/60 Гц. 

N Нейтраль

JP31 Первичная обмотка
   трансформатора

~220-230В.
JP32

JP13 ~24В.

Д
ви

га
те

ль 10  MOT +
=24В, двигатель М1.

11 MOT -

A
ux

 0 20
 24V Сигнальная лампа ~24В, 25Вт макс.

21

Ко
нц

ев
ы

е 
вы

кл
ю

ча
те

ли 41 +REF SWE ОБЩИЙ концевых выключателей.

42 SWC Концевой выключатель закрывания (Н.З.).

43 SWO Концевой выключатель открывания (Н.З.).

    
П

ит
ан

ие
ак

се
сс

уа
ро

в 50 24V -
=24В, напряжение питания дополнительного оборудования.

51 24V +

52 24V Safe + Выход питания проверяемых устройств безопасности (передатчик фотоэлементов и передатчик барьера).
Напряжение появляется только во время выполнения цикла маневра. 

Уп
ра

вл
ен

ие

60 COM ОБЩИЙ входов START и OPEN.

61 START СТАРТ (Н.О.). 3х или 4х - шаговая логика работы. 

62 OPEN ОТКРЫТЬ (Н.О.).

Ус
тр

ой
ст

ва
 б

ез
оп

ас
но

ст
и

70 COM ОБЩИЙ входов STOP, PHOT и BAR.

71 STOP СТОП (Н.З.). Если не используется - перемычка. 

72 PHOT (*) ФОТОЭЛЕМЕНТЫ (Н.З.). Если не используются - перемычка.

73 FAULT 1 Вход проверки устройств безопасности подключенных к PHOT.

74 BAR (*) БАРЬЕР (Н.З.). Реверс через 2с. Если не используется - перемычка.

75 FAULT 2 Вход проверки предохранительных устройств подключенных к BAR.

А
нт

ен
на Y ANTENNA Антенна, частота 433 МГц, коаксиальный кабель RG58. 

# SHIELD

(*) Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта EN12453), соединенные в непроверяемом режиме, предписывать 
проведение обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода. 

12.1) ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (Рис. G) 
Короткое нажатие кнопки S3 дает команду Старт, повторное нажатие 
кнопки дает команду Стоп.

13) УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание. Используйте устройства безопасности только с
переключающейся группой контактов.

13.1) ПРОВЕРЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА (Рис. R)

 

В случае программирования вручную, первый передатчик запоминает
КОД КЛЮЧА приемника. Данный код необходим для того, чтобы можно
было осуществить дальнейшее клонирование передатчиков.
Кроме того, встроенный  приемник Clonix обеспечивает выполнение
некоторых важных передовых функций:
• Клонирование передатчика Master (rolling-code или фиксированный код);
• Клонирование для замены передатчиков, уже подключенных к приемному
  устройству.
• Управление базой данных передатчиков.
• Управление системой приемных устройств.
Для использования данных усовершенствованных функций смотрите
руководство к универсальному портативному программатору, а также
«Общее руководство по программированию приемных устройств».
  
    

 

  

15) АВТОУСТАНОВКА (Рис. I1)
Обеспечивает автоматическую настройку крутящего момента двигателя.
После отключении электропитания и при его возобновлении автоматика
будет выполнять маневры на скорости  автоматических настроек  до тех
пор, пока не будут обнаружены концевые выключатели.  

 

ВНИМАНИЕ!  Операция автоматической настройки выполняется только после 
проверки точности движения створки (открытия/закрытия) и правильного 
позиционирования механических блокировок. 
Автоматическая настройка должна выполняться каждый раз при изменении 
усилия двигателя (T2), промежутка замедления (T3).

ВНИМАНИЕ! На этапе автоматической настройки функция обнаружения 
препятствий неактивна, поэтому установщик должен контролировать 
движение автоматики и не допускать приближения или нахождения людей 
и предметов в зоне действия автоматического устройства.
ВНИМАНИЕ! Значения моментов, задаваемые при автоматической настройке, 
соотносятся с усилием двигателя, заданным во время автоматической 
настройки. При изменении усилия двигателя необходимо выполнить новую 
операцию автоматической настройки.
 ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы сила удара, измеренная в точках, предусмотренных 
стандартом EN12445, была меньше предусмотренной стандартом EN 12453.

16) ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ НА ОБРАТНОЕ (Рис. J)        

КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.

Кнопки Описание

S1 Добавить кнопку Start (Старт). 
Запоминает нужную кнопку для команды Start (Старт)

S2 Добавить кнопку Пешеходный проход.
Запоминает нужную кнопку для команды Ped (Пешеходный проход).

S2
>5с

Подтверждает изменение настройки параметров и логических 
функций.

S1+ S2
>10с

Очистить список.
ВНИМАНИЕ!  Полностью удаляет  из памяти приемника
все запомненные пульты радиоуправления.

S3
Короткие нажатия дают команды Start (Старт) и Stop (Стоп).

 Длительное нажатие (>5 с)  включает Автоматическую настройку.
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Вторичная обмотка

Экран.

13.2) ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 ПАРЫ НЕПРОВЕРЯЕМЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
(Рис.H)

14) ЗАПОМИНАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ (Рис. I)

РАДИО.
- ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРВЫЙ ЗАПОМНЕННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 
  ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕЧЕН НАКЛЕЙКОЙ КЛЮЧ (MASTER). 



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
ТАБЛИЦА

Подстроечный 
резистор Параметр

+
Мин.

+
Макс.

Описание

T1
Время  

автоматического 
закрывания [с]

0 120 Время паузы перед автоматическим закрыванием.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не используется, установите на Мин. = 0.                                                                                                      

T2 Усилие [%] 10 90

Тяговое усилие создаваемое приводом. Это процент превышения усилия над усилием, записанным 
в память при автоматической настройке (и обновляемым впоследствии), перед подачей аварийного 
сигнала препятствия.

 ВНИМАНИЕ! Напрямую влияет на силу удара. Проверьте, что при заданном значении
соблюдаются действующие нормы безопасности (*). При необходимости установите
приспособления, предохраняющие от раздавливания.

 

T3
Промежуток 
замедления

 [%]
5 50

Установите расстояние замедления открывания в процентном соотношении к общему ходу.
Это расстояние будет пройдено на низкой скорости.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении этого параметра проведите новую автоматическую настройку для его 
подтверждения.

(*) В Евросоюзе по предельным усилиям применяется стандарт EN12453, по методу измерения – стандарт EN12445.

ТАБЛИЦА ИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Dip Логика По умолчанию
Зачеркните 

выполненную 
установку

Описание

1 Фотоэлементы  OFF

ON Реверс при закрывании. При открывании не срабатывают. 

  OFF Стоп-Открыть после освобождения фотоэлементов при открывании и закрывании.
  

2 Барьер / Барьер 8K2  OFF
ON Барьер резистивный 8К2 (Рис. R, *5).

Реверс в течение 2с.

  OFF Барьер (Рис. R, *4).
Реверс в течение 2с.

3 Быстрое закрывание  OFF
ON Включено. Закрывание через 3с после проезда фотоэлементов, без TCA.

  OFF Выключено.

4 Блокировка импульсов
     при открывании  OFF

ON Включена. Команда Старт не работает при открывании.

  OFF Выключена.

5
 Изменение
направления
открывания  

 OFF
ON Левосторонняя установка (Рис. J, поз.2).

  OFF Правосторонняя установка (Рис. J, поз.1).

6
Программирование 

пультов 
радиоуправления

ON

ON

Дистанционное.
1- Нажимайте последовательно две кнопки и нужную кнопку (T1-T2-T3-T4) пульта 
радиоуправления, уже сохраненного в памяти в стандартном режиме с помощью меню 
радиоуправления.
2- В течение 10с нажмите две кнопки и нужную кнопку (T1-T2-T3-T4) пульта 
радиоуправления, чтобы сохранить его в памяти.
Приемник выходит из режима программирования через 10с, в течение этого времени 
можно добавлять новые пульты радиоуправления.
Данный режим не требует доступа к блоку управления.
Важно. Активирует автоматический ввод новых пультов радиоуправления, клонов и 
пультов Replay.

  OFF

Радиоменю.
Отключено дистанционное запоминание передатчиков и автоматическое добавления клонов.
Передатчики запоминаются только через меню Радио или автоматически с повторами.
Важно. Отключено автоматическое добавление новых передатчиков и клонов. 

7
   Проверка
   устройств
безопасности 

 OFF
ON Включена. Проверяются устройства безопасности на входах PHOT и BAR.

  OFF Выключена.

8
Логика управления
 движением ворот ON

ON
3-х шаговая.
Команда Старт при закрывании, меняет
движение на противоположное.

3 шага 4 шага

Закрыто Открывание Открывание

Открывание Стоп + TCA

Открыто Закрывание Закрывание

Закрывание Открывание Стоп

Стоп         - Открывание

  OFF 4-х шаговая.
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Стоп + TCA



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ.

POWER Горит - наличие сетевого питания.
Предохранитель F1 исправен.

START Горит - вход START (Старт) замкнут.

OPEN Горит - вход OPEN (Пешеходный проход) замкнут.

STOP Не горит - вход STOP (Стоп) разомкнут.

PHOT Не горит - вход PHOT (Фотоэлементы) разомкнут.

FAULT 1 Диагностика входа: проверка предохранительных устройств на
входе PHOT. 

BAR Не горит - вход BAR (Барьер) разомкнут.

FAULT 2 Диагностика входа: проверка предохранительных устройств на
входе BAR. 

SWC
Не горит - сработал концевик закрывания. Ворота закрыты.

Горит - концевик закрывания свободен.

SWO
Не горит - сработал концевик открывания. Ворота открыты.

Горит - концевик открывания свободен.

ERR
Не горит - ошибок нет.

Горит - см. таблицу диагностики ошибок.

RADIO
(зеленый)

Не горит - программирование пультов выключено.

Мигает - программирование пультов включено,
ждет нажатия двух кнопоки на пульте. 

Мигание синхронное с SET - идет удаление пультов радиоуправления.

Горит - ждет нажатия нужной кнопки управления на пульте. 

Горит 1с - активация канала радиоприемника.

SET

Горит -  удержание нажатой кнопки S3 более 5с.
Вход в режим автоматической настройки. 

Мигание тройное - идет автоматическая настройка.

Мигание быстрое 10с - автоматическая настройка не удалась.

Мигание синхронное  с RADIO - идет удаление пультов
радиоуправления. 

Горит 1с - Старт/ Стоп при нажатии кнопки S3.

Горит 10с - Автоматическая настройка завершена корректно.

ИРОВКИ
Перед включением проверьте электрические соединения.

- Установите следующие параметры: время автоматического закрывания,
усилие двигателя, расстояние замедления.

- Установите логические функции.
- Выполните процедуру автоматической настройки.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к причинению 
вреда людям, животным и имуществу.   

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы сила удара, измеренная в 
точках, предусмотренных стандартом EN12445, была меньше 

предусмотренной стандартом EN 12453.
Для получения наилучшего результата рекомендуется выполнять 
автоматическую настройку, когда двигатель находятся в состоянии покоя, то 
есть не перегрет вследствие значительного количества последовательно 
выполняемых маневров.

18) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ УСТАНОВКИ
1. Выполнить операцию АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ (*)
2. Проверьте силу удара, если она находится в пределах (**), перейдите

к пункту 9. 
3. При необходимости скорректируйте параметр усилие,    см. таблицу 

параметров. 
4. Снова проверьте силу удара, если она находится в пределах (**),

перейдите к пункту 9. 
5. Применяйте пассивный бампер.
6. Снова проверьте силу удара, если она находятся в пределах (**),

перейдите к пункту 9. 
7. Применяйте чувствительные к давлению или электрочувствительные 

устройства безопасности (например, активный барьер) (**).
8. Снова проверьте силу удара, если она находятся в пределах (**),

перейдите к пункту 9. 
9. Убедитесь, что все установленные устройства безопасности на участке 

проведения операции работают исправно.
(*) Перед осуществлением автоматической настройки убедитесь, что все 

работы по монтажу и принятию необходимых мер безопасности были 
выполнены в соответствии с предписаниями инструкций по установке, 
содержащихся в руководстве по автоматике.

(**) В зависимости от анализа рисков, в любом случае, может возникнуть 
необходимость применить чувствительные  устройства безопасности.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к причинению 
вреда людям, животным и имуществу.   

ERR SET Горит Мигает медленно Мигает быстро

Не горит

Изменение направления из-за препятствия,
Amperostop.
- Проверьте, есть ли препятствия на
маршруте.  

Ошибка при тестировании фотоэлементов,
барьера или барьера 8k2.
- Проверьте подключение фотоэлементов и
установку логических функций.
 

Тепловая защита.
- Подождите охлаждения автоматической
установки. 

Горит
Внутренняя ошибка проверки системы.
- Попробуйте выключить и снова включить
плату. Если проблема остается, свяжитесь
со службой техподдержки.

 

 
Ошибка концевого выключателя.
- Проверьте подключение концевых
выключателей.
 

Мигает медленно

Ошибка тестирования аппаратных средств
платы.
- Проверьте подключение двигателя.
- Проблемы аппаратных средств платы,
свяжитесь со службой техподдержки.

Изменены рабочие параметры или
логические функции.
- Если меняется “Расстояние замедления”,
осуществите автоматическую настройку,
чтобы подтвердить новую установку.
- Если изменяются рабочие параметры или
логические функции, для подтверждения,
нажимите кнопку S2 более 5с.
Примечание. Автоматическая настройка в
любом случае подтверждает все изменения
настроек платы.
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ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК.



Ðèñ. 3

C

B

EЩелчок

D

(180°)

(180°)

A

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА.

DEIMOS BT A 400 - DEIMOS BT A 600  -  37

D
81

19
72

 0
01

00
_0

1

Повернуть

Закрыть

Открыть


